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UlfA *
Jeder Soldat kennt das „Invid.
Verbandpäckchen". Die FLAWA, welche dieses
Modell 1930 als erste lieferte, erstellt für den g
zivilen Bedarf das wasser- und luftdichte!
FLAWA - Verbandpäckchen. Beliebt für |
Berg- und Velotouren. Erhältlich in
Apotheken und Drogerien.
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STAND 2473 HALLE Villa

VEREINIGTE DRAHTWERKE A.-G. BIEL
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Elsen und Stahl
präzisgezogen, sowie kaltgeformt,
in allen Profilen

Präzisionsdrähte
PatentierteStahldrahte
Bandeisen u. Bandstahl

kaltgewalzt, bis zur grössten Breite
von 510 mm
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Not \ Stromanlage

Benzinmotor 0,9 PS, kombiniert mit
Generator 400 Watt. 12/16 oder 24 Volt
Schaltung für Umformer und Laden.

Benzin-Verbrauch nur ca. 600 gr
pro Stunde. Inbetriebsetzung direkt
oder an jeder beliebigen Stelle durch
elektrische Fernbetätigung.

Geringes Gewicht: nur ca. 23 kg.
Bedienung äusserst einfach.
Verwendungsmöglichkeit vielseitig, sofort lieferbar.

StOrrer & CO. ZÜriGh Florastrasse 1, Telephon 277 22
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