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HABEGGER
SEILZUGAPPARATE

Typen

T 7

Zugkraft 750 kg

Gewicht 6,5 kg

T 15

Zugkraft 1500 kg

Gewicht 18 kg

T 35

Zugkraft 3000 kg
Gewicht 25 kg
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Die vielseitigen Aufgaben im Zivilschutz-,
Luftschutz- und Geniedienst erfordern ein kombiniertes
Zug-und Hebegerät, weichesschnell an schwierigste

Einsatzstellen getragen und unabhängig von
motorischen Kraftquellen durch jedermann bedient
werden kann.

HABEGGER-Seilzugapparate sind leicht, klein,
handlich, in jeder Situation sofort einsatzbereit und
einfach in der Bedienung.

Ein Drahtseil beliebiger Länge wird mittels zwei
automatischen Klemmzangen, welche sich durch
Handbetätigung des Vorwärts- oder Rückwärtsganges

abwechslungsweise schliessen, öffnen
und verschieben, ruckfrei vorwärts oder rückwärts
transportiert.

Die Apparate bieten grosse Sicherheit und finden
überall vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

HABEGGER AG
Telefon 033 21837
3601 Thun

Industriestrasse 2

Telex 32201

Maschinenfabrik
' HABEGGERAG '
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